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Les partenaires pour des développement de systèmes
Fabricant de précision
Qualité garantie

Large gamme de produits différents
Profilés extrudés. Pièces moulées. Plaques calandrées . Gaines
de protection.  Silicones élastomère vulcanisation à chaud



Profilés extrudés caoutchouc silicone

Nos profilés en silicone sont aussi variés, comme la matière première silicone. Notre gamme de production
comprend toutes les duretés, toutes les couleurs, un nombre presque infini de géométries. Nous fournissons
des profilés en silicone avec des chambres creuses, comme matériau de revêtement pour le métal, des pla-
stiques, etc., avec une résistance à l'étirement, de autres combinaisons et de nombreuses co-extrusions.

Nous produisons des flexibles en silicone, des tuyaux armés PES (Polyester), tresse de
verre, textile et  fils métalliques et des flexibles en co-extrusion, aussi disponible en version
EVC solide ou en mousse. Nous développons des solutions spécifiques aux applications.
Notre programme standard est disponible à partir de notre stock à court terme.

LES CARACTERISTIQUES

• Plage de température: de -110 ° C à + 300 ° C
• Sans et avec tissu 
• Mousse et silicone compact
• couleurs à la demande
• produits partiellement en stock
• Dureté, de 10 à 90 Shore A
• réticulé au platine ou au peroxyde
• électriquement isolant ou conducteur
• excellente stabilité dimensionnelle
• extrudé verticalement ou horizontalement

PROFILES SILICON

TUYAUX SILICONES

LES CARACTERISTIQUES

• Plage de température: de -110 ° à + 300 ° C
• Dureté Shore®A de 10 à 90 points
• réticulé avec catalyseur platine ou avec peroxyde
• électriquement isolant ou conducteur
• excellente stabilité dimensionnelle
• Toutes les couleurs, y compris les effets  métalli-

ques ou lumineuses
• extrudé verticalement ou horizontalement
• avec insert (fil en tissu, fil de fer etc.)
• co-extrusion, par exemple combinaison dur / mou

ou métal / silicone
• Protection contre le feu
• qualités auto-extinguibles



Par la combinaison avec d'autres matériaux tels que le métal et le plastique, mais égale-
ment avec des silicones mousse ou dureté Shore A différentes, le champ d'application s'él-
argit. Grâce à nos mélanges et nos procédés développés dans nos usines beaucoup de
combinaisons de produits sont imaginables. 

Poids légers avec un grand potentiel: Lorsqu'elles sont correctement transformées, les
mousses silicone apportent également les propriétés exceptionnelles du caoutchouc solide
à la forme expansée. Les avantages sont la résistance chimique et physique, une défor-
mation à la  compression intéressante et un vaste spectre pour les applications.
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MOUSSES EN SILICONE

SILICONE CO-EXTRUSION

LES COMBINAISONS

• dur / mou
• silicone + mousse en silicone
• conducteur + isolant
• différentes couleurs

LES CARACTERISTIQUES

• Plage de température: de -110 ° C à + 300 ° C
• Sans et avec tissu 
• Mousse et silicone compact
• couleurs à la demande
• produits partiellement en stock
• Dureté, de 10 à 90 Shore A
• réticulé au platine ou au peroxyde
• électriquement isolant ou conducteur
• excellente stabilité dimensionnelle
• extrudé verticalement ou horizontalement



Pièces moulées en EVC
(élastomère vulcanisation à chaud avec peroxide) 

Nous réalisons presque toutes les pièces souhaitées. Notre gamme de fabrication s’entend du milligramme  au kilogramme,
toujours avec la plus grande précision possible, qu’elle soit simplement symétrique ou très complexe, comme dans les géo-
métries tridimensionnelles avec de grandes contre-dépouilles. L'universalité de Silicone permet de développer des pièces
moulées pour des applications allant de l’industrie l'automobile au médical. Le silicone répond dans beaucoup de cas  aux
exigences les plus élevées.

Le procédé 2K permet de combiner en un seul processus deux types ou couleurs de thermoplastiques et de silicones pour
former une pièce complexe. Les deux matériaux sont injectées  indépendamment l'un de l'autre ou l'un des matériaux est
inséré dans le moule et on injecte ensuite le  silicone - bien entendu, entièrement automatique. Les applications 2K éliminent
le besoin de travaux manuels et d'assemblage supplémentaires. Nous pouvons injecter à la fois des thermoplastiques avec

du silicone et des composés de silicone
et de métal ou de verre. Le traitement
préalable des composants avec des pri-
maires la modification de la surface ga-
rantit une bonne adhésion du silicone.

LES CARACTERISTIQUES

• composite mécaniquement  solide
• Aucun effort d'installation
• dur / souple  silicone / silicone
• Thermoplastique dure / souple, métal, 

verre / silicone
• Composants sandwich possible

PIÈCES MOULÉES

PIÈCES MOULÉES EN SILICONE BI-COMPOSANTS 

LES CARACTERISTIQUES

• Résistant à la température, de -110 ° à + 300 ° C
• Dureté Shore®A, de 5 à 80 points
• gonflement réduit et résistant aux liquide de re-

froidissement 
• Résistance au déchirement élevé
• Excellente DRC (déformation rémanente à la 

compression) 
• Correspond aux normes alimentaires, 

médicaux et pharmaceutique
• Transparent ou coloré 
• Qualités auto extinguibles



Plaques  en mousse  silicone en élastomères haute performance FLEXCOMP®

Nouveau dans le programme est notre produit de plaque en mousse de silicone.

PLAQUES SILICONE

PLAQUES EN MOUSSE SILICONE
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Plaques Silicone

Plaques en silicone en élastomères haute performance FLEXCOMP®

Le matériau en feuille composé de silicone est aussi divers que le matériau
brut Silicone et disponible dans toutes les duretés et couleurs, avec de nom-
breuses propriétés et dans différentes propriétés mécaniques.

LES CARACTERISTIQUES

• Plage de température: de -110 ° à + 300 ° C
• électriquement isolant ou conducteur
• qualités de protection contre l'incendie
• Presque toutes les couleurs possibles
• Largeur: 1000 mm
• Longueur: 10 m
• Densité: 0.35 - 0.8 g / cm3

• différentes surfaces possibles
• Épaisseurs: 2,00 à 10,00 mm
• Autres forces et qualités sur demande
• qualité auto-extinguible

LES CARACTERISTIQUES

• Plage de température: de -110 ° à + 300 ° C
• Dureté Shore®A 30 à 80 
• réticulé au catalyseur platine ou avec peroxyde
• électriquement isolant ou conducteur
• avec ou sans insert textile
• qualités pour protection contre le feu
• différentes surfaces
• Largeur: jusqu'à 1200 mm
• Toutes les couleurs, y compris les effets métal-

liques ou de luminosité
• qualité auto-extinguible 



Nous proposons une large gamme de tuyaux isolants sans tissu et avec tressage tissu ou verre. Les flexibles sans tissu
constitués de divers matériaux sont fabriqués sur des boudineuses sur mesure, les flexibles avec tressage sont constitués
d'un treillis enduit. Pour l'application de la laque sur les substrats respectifs tels que la soie de verre et le fil de polyester,
nous avons développé un procédé unique. Nous avons notre propre laquage et notre propre production de gaines tressés.

Les durites et les pièces à la demande sont des pièces uniques fabriquées à la main. Ils sont utilisés dans l'industrie fer-
roviaire internationale, dans la production de véhicules et de moteurs ou dans la construction, ainsi que pour les technologies
de l’armée. Un tuyau ne doit pas toujours être rond. Nous produisons divers contours, du carré au ovale au rond. Ils sont
conçus et fabriqués selon les exigences spécifiques du client. Comme nous produisons les composés de silicone localement
dans notre entreprise, nous pouvons réagir avec souplesse aux exigences individuelles. 

GAINES DE PROTECTION DE CÂBLES EN SILICONE ET EN POLYURÉTHANE

DURITES 

LES CARACTERISTIQUES

• Plage de température de -110 ° à + 300 ° C
• Dureté Shore®A de 10 à 90 
• réticulé avec catalyseur platine ou avec per-

oxyde
• électriquement isolant ou conducteur
• excellente stabilité dimensionnelle
• Toutes les couleurs, y compris les effets

métalliques et lumineuses
• extrudé verticalement ou horizontalement
• avec insert (fil textile, fil de fer etc.)
• En tant que co-extrusion, par exemple dur / mou
• qualité auto-extinguible

LES CARACTERISTIQUES

• haute résistance à l'abrasion
• propriétés  mécaniques élevées
• Excellente adhérence entre le tissu 

et le revêtement
• très bonne isolation
• qualités non feu possibles
• Classes de température: B / F ou H 
• Homologation UL E343896 pour les tubes

en polyuréthane selon. UL 1441

Specialites



Le caoutchouc de silicone a d'excellentes propriétés. Une caractéristique typique de cet élastomère est la stabilité thermique
sur une large plage de températures. Dans cette plage, les effets sur les propriétés mécaniques du silicone sont très faibles.
FLEXCOMP® est notre marque déposée pour les mélanges innovants d'élastomères. Nous développons et composons du
silicone haute performance sur mesure. Notre  compétence en matière avec du  conseil individuel nous distingue.

Nous fabriquons des soufflets en silicone en différents modèles: individuellement comme soufflets ou comme compensateurs.
Avec des procédés modernes nous créons  ainsi une gamme complete pour des applications différentes. Sélectionnez le ma-
tériau du soufflet en silicone selon vos exigences, avec ou sans renforcement de tissu, dans les qualités FLEXCOMP® expé-
rimentés. Nous examinons les possibilités de raccordement pour brides, colliers de serrage ou assemblages à vis à la demande.
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LES CARACTERISTIQUES

• Haute résistance thermique (jusqu'à + 200 ° C)
• Excellente flexibilité à froid (jusqu'à -50 ° C)
• Résistance naturelle aux produits chimiques, aux

radiations à haute énergie et aux conditions météo-
rologiques / environnementales

• surfaces hydrophobes
• haute transparence
• gestion des les propriétés mécaniques
• très bon pouvoir non feu
• En cas d’inflammation, la fumée non toxiques

LES CARACTERISTIQUES

• Plage de température de -110 ° à + 300 ° C
• Dureté Shore®A de 10 à 90 
• réticulé au catalyseur platine ou avec peroxyde
• électriquement isolant ou conducteur
• excellente stabilité dimensionnelle
• Toutes les couleurs, y compris les effets de 

métal et de lumière
• extrudé verticalement ou horizontalement
• avec insert (fil textile, fil de fer etc.)
• En co-extrusion, par exemple dur / mou
• Produit auto-extinguible

SOUFFLETS

FLEXCOMP® ELASTOMÈRES VULCANISATION À CHAUD PRÊT À L'EMPLOI
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M+S Silicon GmbH & Co. KG
Hannöversche Str. 28
44143 Dortmund / Allemagne

Téléphone  +49 (0) 231 - 96 78 90 - 0
Fax  +49 (0) 231 - 96 78 90 - 20
info@ms-silicon.de

Silicon mit System
Vielfältig. Servicestark. Kundennah.
M+S Silicon GmbH & Co. KG a été fondée en 2001 et est à l'origine du
groupe M+S. Son large portefeuille de produits comprend des silicone ex-
trudés, des pièces moulées, des mélanges prêts à l'emploi, des plaques et
des tuyaux isolants utilisés dans diverses industries pour une grande variété
d'applications. Pour cela, nous utilisons du caoutchouc silicone dans de
nombreuses variantes. Le silicone s'adapte de manière optimale aux exi-
gences les plus diverses en matière de forme de design et propriétés.

Réponse flexible à la demandes des clients
Nous fabriquons notre gamme diversifiée de produits en silicone dans la
couleur de votre choix, sur plan, par données numériques ou des dessins.
Nous répondons toujours aux souhaits individuels de nos clients. Afin de
pouvoir réagir à tout moment de manière flexible, nous disposons de notre
propre fabrication, des produits prêt à l’emploi et d'un service de fabrication
de moules et filières à domicile. En tant que services supplémentaires, nous
proposons l’équipement des produits en silicone avec des bandes auto-ad-
hésif, la vulcanisation des angles avec des procédés film et collage. Fina-
lement nous imprimons vos produits en silicone par exemple avec votre
logo.

Haute qualité constante et précision
Nos produits représentent la plus haute qualité. La technologie de fabrica-
tion hautement automatisée garantit un niveau de qualité élevé et une pré-
cision demandé de nos produits en silicone. Nous avons établi le système
de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9001 avec des contrôles
ans faille sur les marchandises entrantes et les processus de fabrication.
Cela assure une l’utilisation efficace et sans problèmes de nos produits
dans le processus ensuite. 

Durabilité et proximité client
En tant qu’entreprise responsable en Allemagne, nous attachons une grande
importance au développement durable et avons mis en place un système
de gestion de l’environnement conforme aux normes ISO 14001 et DIN
50001. Plus de 15 ans d'expérience pour le développement des nouveaux
produits. Aussi le développement de solutions innovantes et la qualité des
produits M+S Silicone ont fait de nous l'un des principaux fournisseurs en
Europe. Sur 5 sites, nous sommes toujours proches de nos clients avec plus
de 250 employés.


